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1. Компрессоры 
 
1.1. Компрессоры герметичные поршневые 
 

Хладагенты  Холодопр-ть (ASHRAE) 
R134a, R600  От 103 до 1 337 Вт 

 Электропитание 
 1 ф / 220-240 В / 50 Гц 

 
 Герметичные поршневые компрессоры ZENNY серии ZC 

предназначены для использования в холодильных установках малой 
производительности, таких, как бытовые холодильники, кулеры, 
витрины, морозильные лари, шкафы для охлаждения напитков, 
льдогенераторы. 
Компрессоры отличаются высокой надежностью, компактностью, 
низким уровнем шума и малым потреблением электроэнергии. 

 

Герметичные среднетемпературные поршневые компрессоры. Хладагент R134a 

Модель 
Hp 

(50 Гц) 

Электро-
питание 

Тип 
двигателя 

Холодопр-ть*, Вт 
К-т эффективности 

мощности* 
Пусковое 

устр-во 

ZC134A-6160 1/4 1 ф 
220-240 В 

50 Гц 
CSIR 

1 066 2,0 

PTC ZC134A-6170 1/4 1 220 2,2 

ZC134A-6187 1/3 1 337 2,1 

 
CSIR: электродвигатель с реостатным пуском и рабочим конденсатором 
РТС: реле тока 
 
*Холодопроизводительность и коэффициент эффективности мощности по стандарту ASHRAE указаны при: 

Температуре конденсации   +54,5 °С 
Температуре кипения    +7,2 °С 
Температуре газа на входе в компрессор +18,3 °С 
Переохлаждении    +8,3 К 
Температуре окружающей среды  +35 °С 

 
 

Герметичные низкотемпературные поршневые компрессоры. Хладагент R134a 

Модель 
Hp 

(50 Гц) 

Электро-
питание 

Тип 
двигателя 

Холодопр-ть**, Вт 
К-т эффективности 

мощности* 
Пусковое 

устр-во 

ZC 134A-100 1/8 

1 ф 
220-240 В 

50 Гц 
RSIR 

118 1,15 

PTC 

ZC 134А-120 1/7 138 1,20 

ZC 134A-140 1/5 168 1,20 

ZC 134А-160 1/5 188 1,20 

ZC 134А-200 1/4 228 1,20 

ZC134A-2410 1/4 255 1,20 

ZC134A-2121 1/4 280 1,20 

ZC134A-2130 1/3 310 1,20 

ZC134A-2415 1/3 360 1,25 

ZC134A-2134 1/3 390 1,25 

ZC134A-2140 1/2 430 1,25 
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Герметичные низкотемпературные поршневые компрессоры. Хладагент R600 

Модель 

Объем 
цилиндра 

см
3
 

Эл. питание 
Тип 

двигателя 

Холодопр-ть**, 
Вт 

К-т 
эффективности 

мощности* 

Пусковое 
устр-во 

ZC 600А-90 6,5 

1 ф  
220-240 В 

50 Гц 
RSIR 

103 1,5 

PTC 

ZC600A-130 7,5 130 1,4 

ZC600A-150 9,1 155 1,4 

ZC600A-220 12,8 220 1,4 

ZC600A-240 14,2 240 1,38 

ZC600A-260 15,3 260 1,42 

 
CSIR: электродвигатель с реостатным пуском и рабочим конденсатором 

RSIR: электродвигатель с индукционным режимом работы и реостатным пуском 
РТС: реле тока 
 
**Холодопроизводительность и коэффициент  эффективности мощности по стандарту ASHRAE указаны при: 

Температуре конденсации     +54,5 °С 
Температуре кипения      -23,3 °С 
Температуре газа на выходе из испарителя   +32,2 °С 
Температуре жидкости на входе в расширительный клапан +32,2 °С 
Температуре окружающей среды    +32,2 °С 
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2. Вентиляторы 
 
2.1. Вентиляторы осевые 
 

Диаметр крыльчатки  Расход воздуха 
300 мм, 350 мм, 400 мм 
500 мм, 550 мм, 630 мм 

 От 1 620 до 11 600 м3/ч 

 Мощность 
 От 75 до 800 Вт 

 
 Осевые вентиляторы ZENNY серии ZF предназначены для применения 

в холодильных системах и системах кондиционирования. 
Высокий КПД позволяет добиться низких эксплуатационных расходов, 
а оптимизированная конструкция вентиляторов, специально 
спроектированный профиль лопаток и динамическая балансировка 
гарантирует низкий уровень шума, высокую плавность хода и долгий 
срок службы вентилятора. 

 
 

Вентиляторы осевые однофазные. Напряжение питания 1 ф /220В / 50 Гц 

Модель 
 

крыльчат-
ки, мм 

Число 
полюсов 

Рабочий 
ток, А 

Мощн., 
Вт 

Конденса-
тор, мкф 

Скорость 
вращен., 
об/мин 

Расход 
воздуха, 
м

3
/час 

Уровень 
шума, 

дБа 

Вес, 
кг 

ZF4 Е-300 300 4 0,35 75 3 1 350 1 620 58 3,3 

ZF4 Е-350 350 4 0,65 140 4 1 380 2 270 62 4,9 

ZF4 Е-400 400 4 0,82 180 6 1 380 3 400 68 7,2 

ZF4 Е-450 450 4 1,20 250 8 1 350 4 620 68 7,2 

ZF4 Е-500 500 4 1,95 420 10 1 300 6 420 72 9,5 

 
 

Вентиляторы осевые трехфазные. Напряжение питания 3 ф /380В / 50 Гц 

Модель 
 

крыльчат-
ки, мм 

Число 
полюсов 

Рабочий 
ток, А 

Мощн., 
Вт 

Конденса-
тор, мкф 

Скорость 
вращен., 
об/мин 

Расход 
воздуха, 
м

3
/час 

Уровень 
шума, 

дБа 

Вес, 
кг 

ZF4 D-450 450 4 0,60 250 — 1 360 4 800 68 7,2 

ZF6 D-450 450 б 0,42 150 — 900 3 560 60 7,2 

ZF4 D-500 500 4 0,90 450 — 1 300 6 570 72 9,5 

ZF6 D-500 500 6 0,55 230 — 900 4 840 68 9,5 

ZF4 D-550 550 4 1,20 600 12 1 300 8 720 75 10,5 

ZF4 D-600 600 4 1,60 780 — 1 350 10 820 78 14,0 

ZF4 D-630 630 4 1,60 800 — 1 320 11 600 78 15,0 

ZF6 D-630 630 б 1,50 550 — 900 8 830 75 15,0 
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Габаритные размеры вентиляторов серии ZF. 
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2.2. Микродвигатели 
 

Скорость вращения  Рабочий ток 

1 300 об / мин 
 От 0,2 до 0,85 А 

 Мощность 
 От 13 до 45 Вт 

 
 Микродвигатели ZENNY серии ZF представляют собой составную часть 

вентилятора в сборе и предназначены для использования в составе 
вентиляторов испарителей торгового оборудования, 
воздухоохладителей и конденсаторов малой мощности. 
 
 
 
 

 
 

Микродвигатели однофазные. Напряжение питания 1 ф /220…240В / 50 Гц 

Модель 
Мощность, Вт 

Рабочий ток, А Скорость вращения, об/мин 
Выходная Потребляемая 

ZF 5-13 5-13 30 0,20 

1 300 

ZF 10-20 10-20 40 0,25 

ZF 16-25 16-25 60 0,45 

ZF 25-40 25-40 95 0,70 

ZF 34-45 34-45 120 0,85 
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3. Линейные компоненты 
 
3.1. Фильтры-осушители медные 
 

Хладагенты  Объем засыпки 
R12, R22,R502, R134a, R404A, 
R407C, R507 

 От 10 до 50 граммов 

 Тип соединения 
 пайка 

 
 Медные фильтры-осушители (цеолитовые патроны) ZENNY 

предназначены для удаления влаги из хладагента в холодильных 
установках малой производительности (бытовых холодильников, 
морозильных ларей, шкафов для охлаждения напитков) и защиты 
капиллярной трубки от засорения твердыми частицами. 
Сердечник фильтра состоит из гранулированного цеолита. Объем 
засыпки от 10 до 50 граммов. 
Фильтр устанавливается между конденсатором и капиллярной 
трубкой. 

 
Модельный ряд. 

Модель 
Присоединительные р-ры, мм 

Объем, гр 
вход выход 

Фильтр 10 g 6.5/2.5 6,5 2,5 10 

Фильтр 15 g 5.0/2.4 5,0 2,4 15 

Фильтр 15 g 6.5/2.5 6,5 2,5 15 

Фильтр 30 g б.5/2.5 6,5 2,5 30 

Фильтр 30 g б.5/2x2.5 6,5 2 х 2,5 30 

Фильтр 40 g б.5/2.5 6,5 2,5 40 

Фильтр 50 g б.5/2.5 6,5 2,5 50 

Фильтр 50 g 8.2/8.2 8,2 8,2 50 

 
 
  

http://www.morena.ru/


Каталог стандартной продукции 

 

10 
+7 (495) 781 48 48      www.morena.ru 
+8 (800) 505 05 48 

 

 
3.2. Фильтры-осушители c твердым сердечником 
 

Хладагенты  Объем сердечника 
R12, R22,R502, R134a, R404A, 
R407C, R507 

 От 3 до 30 дм
3
 

 Тип соединения 
 Под отбортовку или пайку 

 
 Фильтры-осушители ZENNY серии ZCL предназначены для защиты 

холодильных установок, морозильных аппаратов и систем 
кондиционирования воздуха от влаги и твердых частиц. 
Твердый сердечник фильтров-осушителей серии ZCR на 80% 
изготовлен из материала типа «молекулярное сито» и на 20% из 
активированного алюминия. Благодаря этому фильтры ZCR 
эффективно поглощают влагу, задерживают твердые частицы 
размером до 25 микрон и способны предотвратить образование 
кислот в холодильном контуре. 

 
 

Производительность фильтров по количеству и расходу осушаемых хладагентов  R134a, R507, R404A, R407C 

Модель 

Производительность по кол-ву осушаемого 
хладагента, кг 

Пр-ть по расходу 
жидкости, кВт  

присоед. 
штуцеров R134a/R507 R404A R407C 

R134a 
R404A
/R507 

R407C 
24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C 

ZCL-032    /    -032s 

4,5 4 7 3,5 4 3,5 

7 5 7 1/4 

ZCL-32.5s 9 7 10 5/16 

ZCL-033    /    -033s 17 13 19 3/8 

ZCL-052    /    -052s 

6,5 6 10 5,5 6 5,5 

7 5 8 1/4 

ZCL-52.5 9 7 10 5/16 

ZCL-053    /    -053s 18 14 19 3/8 

ZCL-082    /    -082s 

10 9 16 8 9.5 9 

7 5 8 1/4 

ZCL-083    /    -083s 19 14 21 3/8 

ZCL-084    /    -084s 26 20 29 1/2 

ZCL-162    /    -162s 

24 22 37 20 22 20 

7 5 8 1/4 

ZCL-163    /    -163s 22 16 24 3/8 

ZCL-164    /    -164s 30 22 33 1/4 

ZCL-165    /    -165s 43 30 47 5/8 

ZCL-305    /    -305s 
47 44 77 41 44 41 

45 33 49 5/8 

ZCL-307    /    -307s 62 45 68 7/8 
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Производительность фильтров по количеству и расходу осушаемых хладагентов  R22, R12, R502 

Модель 

Производительность по кол-ву осушаемого 
хладагента, кг 

Пр-ть по расходу 
жидкости, кВт  

присоед. 
штуцеров R22 R12  R502 

R22 R12 R502 
24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C 

ZCL-032    /    -032s 

4 3,5 15 15 7 3,5 

7 6 5 1/4 

ZCL-32.5s 10 8 7 5/16 

ZCL-033    /    -033s 19 14 13 3/8 

ZCL-052    /    -052s 

5,5 5 20 20 10 5 

8 6 5 1/4 

ZCL-52.5 10 18 8 5/16 

ZCL-053    /    -053s 19 15 14 3/8 

ZCL-082    /    -082s 

9 8 30 30 15 8 

8 6 5 1/4 

ZCL-083    /    -083s 21 15 14 3/8 

ZCL-084    /    -084s 29 22 20 1/2 

ZCL-162    /    -162s 

24 22 37 20 22 20 

8 6 5 1/4 

ZCL-163    /    -163s 24 18 16 3/8 

ZCL-164    /    -164s 33 24 22 1/4 

ZCL-165    /    -165s 47 35 30 5/8 

ZCL-305    /    -305s 
47 44 77 41 44 41 

49 37 33 5/8 

ZCL-307    /    -307s 68 51 45 7/8 
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3.3. Фильтры-осушители c заменяемым 

сердечником 
 

Хладагенты  Объем сердечника 
R12, R22,R502, R134a, R404A, 
R407C, R507 

 48 дм
3
 

 Тип патрубков 
 Медные под пайку 

 
 Фильтры-осушители ZENNY серии ZCR предназначены для защиты 

холодильных установок, морозильных аппаратов и систем 
кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. В 
зависимости от типа используемого сердечника фильтры ZCR могут 
устанавливаться как на жидкостной линии, так и на линии всасывания 
перед компрессором. 
 
Типы сердечников: 
48ZN/ZC – Твердый сердечник для использования на жидкостной 
линии. На 80% состоит из материала типа «молекулярное сито» и на 
20% из активированного алюминия. Оптимален для ГХФУ и ХФУ 
хладагентов. 
 
48ZU/ZM – Твердый сердечник для использования на жидкостной 
линии. На 100% состоит из материала типа «молекулярное сито». 
Оптимален для ГФУ хладагентов 
 
48ZA – Твердый сердечник для использования на линии всасывания. 
На 30% состоит из материала типа «молекулярное сито» и на 70% из 
активированного алюминия. Применяется для удаления из системы 
кислот, образовавшихся в результате сгорания электродвигателя 
компрессора. 
 
48F – Сетчатый сердечник для фильтрации твердых частиц. 
Предпочтительное место установки – линия всасывания. 

 
 
 
 

Модель 
Количество 

сердечников 
 медных патрубков 

под пайку, ODF, дюйм 

ZCR-0485s 

1 

5/8 

ZCR-0487s 7/8 

ZCR-0489s 1 1/8 

ZCR-04811s 1 3/8 

ZCR-04813s 1 5/8 

ZCR-04817s 2 1/8 

ZCR-04821s 2 5/8 

 
 
 
 
 

Серия ZCR 

http://www.morena.ru/


Каталог стандартной продукции 

 

13 
+7 (495) 781 48 48      www.morena.ru 
+8 (800) 505 05 48 

 

 

Рекомендуемая производительность при установке на жидкостной линии. Тип сердечника  48ZU/ZM 

Модель 

Производительность по кол-ву осушаемого хладагента, 
кг 

Производительностьть по расходу 
жидкости, кВт 

R134a/R507 R404a R407C 
R134a 

R404A 
/R507 

R407C 
24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C 

ZCR-0485s 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 79.0 57.0 88.0 

ZCR-0487s 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 139.0 99.0 153.0 

ZCR-0489s 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 186.0 133.0 206.0 

ZCR-04811s 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 227.0 162.0 259.0 

ZCR-04813s 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 227.0 162.0 259.0 

ZCR-04817s 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 227.0 162.0 259.0 

ZCR-04821s 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 227.0 162.0 259.0 

 

Рекомендуемая производительность при установке на жидкостной линии. Тип сердечника  48ZN/ZC 

Модель 

Производительность по кол-ву осушаемого хладагента, кг Производительностьть по расходу 
жидкости, кВт 

R22 R134a/R507 R404a R407C 
R22 R134a 

R404A
/R507 

R407C 
24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C 24°C 52°C 

ZCR-0485s 67.0 62.0 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 88.0 79.0 57.0 88.0 

ZCR-0487s 67.0 62.0 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 153.0 139.0 99.0 153.0 

ZCR-0489s 67.0 62.0 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 206.0 186.0 133.0 206.0 

ZCR-04811s 67.0 62.0 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 259.0 227.0 162.0 259.0 

ZCR-04813s 67.0 62.0 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 259.0 227.0 162.0 259.0 

ZCR-04817s 67.0 62.0 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 259.0 227.0 162.0 259.0 

ZCR-04821s 67.0 62.0 82.5 78.5 135.0 74.0 83.0 71.0 259.0 227.0 162.0 259.0 

 

Рекомендуемая производительность, кВт при установке на линии всасывания. Тип сердечника  48ZA 

Модель 

Температура кипения Tе, °С 

-40 -20 4,4 -30 -20 4,4 -40 -20 4,4 -40 -20 4,4 

Перепад давления на фильтре, бар 

0,04 0,10 0,21 0,04 0,07 0,14 0,04 0,10 0,21 0,04 0,10 0,21 

R22 R134a/R507 R404a R407C 

ZCR-0485s 3.1 8.9 21.0 3.0 5.4 13.0 2.4 7.1 17.5 3.1 8.9 21.0 

ZCR-0487s 5.8 16.1 37.8 5.6 9.9 23.4 4.5 12.9  5.8 16.1 37.8 

ZCR-0489s 7.8 21.6 50.7 7.5 13.3 31.5 6.0 17.2 41.8 7.8 21.6 50.7 

ZCR-04811s 10.0 27.3 63.3 9.6 16.8 39.5 7.7 21.8 51.9 10.0 27.3 63.3 

ZCR-04813s 10.0 27.3 63.3 9.6 16.8 39.5 7.7 21.8 51.9 10.0 27.3 63.3 

ZCR-04817s 10.0 27.3 63.3 9.6 16.8 39.5 7.7 21.8 51.9 10.0 27.3 63.3 

ZCR-04821s 10.0 27.3 63.3 9.6 16.8 39.5 7.7 21.8 51.9 10.0 27.3 63.3 

 

Рекомендуемая производительность при установке на линии всасывания. Тип сердечника  48F 

Хладагент R22 R134a/R507 R404a R407C 

Температура кипения, °С -40 -20 4,4 -30 -20 4,4 -40 -20 4,4 -40 -20 4,4 

Перепад давления, бар 0,04 0,10 0,21 0,04 0,07 0,14 0,04 0,10 0,21 0,04 0,10 0,21 

Производительность, кВт 15 47 113 15 28 69 12 38 93 15 47 113 
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3.4. Фильтры масляные 
 

Хладагенты  Фильтрующая поверхность 
R12, R22,R502, R134a, R404A, 
R407C, R507 

 60 см
2
 

 Тип соединения 
 Под отбортовку или пайку 

 

 

Масляные фильтры ZENNY серии ZN предназначены для установки на 
линиях возврата масла и служат для защиты от попадания твердых 
частиц в картер компрессора. 
Фильтрующий элемент масляных фильтров серии ZN изготовлен из 
аустенитной нержавеющей стали AISI 304. Большая площадь 
поверхности фильтрующего элемента обеспечивает минимальные 
потери давления на фильтре и длительный срок его службы. 
Корпус фильтра полностью изготовлен из стали. Фильтры выпускаются 
с присоединениями под пайку или отбортовку. 
 

 
 

Модель 

Площадь 
фильтрующей 

пов-ти, см² 

Размер 
отверстий 
сита, мм 

Kv, м
3/ч 

Присоединительные размеры, дюйм 

Под пайку, ODF 
Под отбортовку, 

SAE 

ZN-OF083   /   083s 

60 0,2 3,4 

3/8 3/8 

ZN-OF084   /   084s 1/2 1/2 

ZN-OF085   /   085s 5/5 5/8 
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4. Реле давления и термостаты 
 
4.1. Реле давления 
 

Хладагенты  Фильтрующая поверхность 
R12, R22,R502, R134a, R404A, 
R407C, R507 

 60 см
2
 

 Тип соединения 
 Под отбортовку или пайку 

 
 Реле давления ZENNY серии ZC предназначены для защиты 

компрессоров, работающих в составе холодильных установок и 
систем кондиционирования воздуха, от слишком низкого давления 
всасывания или слишком высокого давления нагнетания. Кроме того 
реле давления ZC также используются для пуска и остановки 
компрессоров холодильных установок и вентиляторов конденсаторов, 
охлаждаемых воздухом. 
 

 

Модель Давление 

Низкое давление LP Высокое давление HP Возврат (сброс) 

Диапазон 
регулир-я, 

бар 

Диффе-
ренциал, 
ΔP, бар 

Диапазон 
регулир-я, 

бар 

Диффе-
ренциал, 
ΔP, бар 

Низкое 
давл. LP 

Высокое 
давл. HP 

ZC1 Низкое -0,2…7,5 0,7…4,0 - - Авто - 

ZC5 Высокое - - 8…32 1,8…6 - Авто 

ZC15 Сдвоенное -0,2…7,5 0,7…4,0 8…32 Фикс. 4 Авто Авто 
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4.2. Термостаты 
 
 
 
 
 

 

Термостат ZENNY ZT-72 представляет собой электрический 
переключатель с капиллярной трубкой и термобаллоном, 
срабатывающий в зависимости от температуры в месте установки 
термобаллона. Большая ручка на корпусе термостата позволяет 
быстро и просто задать необходимую температуру срабатывания. 
 

 

Параметр Значение 

Диапазон настройки температур регулирования От -30 до +30°С 

Температура окружающей среды От -30 до + 55°С 

Возврат Автоматический 

Дифференциал 2,3 К (фиксированный) 

Контактная группа Однополюсная двухпозиционная SPDT 

Длина капиллярной трубки 1,5 м 

Макс. температура термобаллона 60°С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Термостаты ZENNY серии Z предназначены для использования в 
двухтемпературных шкафах с постоянной температурой включения 
компрессора и автоматической разморозкой. 
 

 

Модель 

Температура срабатывания, °С 
Длина 

капиллярной трубки, м 
«Тепло» 

Вкл/выкл 

«Холод» 

Вкл/выкл 

Z-6125 -20 / 3.5 -10 / 3.5 1,3 

Z-6496 -26 / 3.5 -14.7 / 3.5 2,5 

 
 
 
 
 

  

ZT-72 

Серия Z 
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5. Шторы морозостойкие 
 

 

Морозостойкая эластичная ПВХ завеса - это современное, 
эффективное и самое экономичное средство для предотвращения 
потерь холода в холодильных и морозильных камерах, складах и 
других охлаждаемых площадях. 
Применение штор ПВХ в холодильных камерах позволяет 
существенно снизить перепады температуры в помещении и затраты 
на его охлаждение, а также увеличить срок службы холодильного 
оборудования. Кроме этого установка штор предотвращает 
образование снежной «шубы» на элементах оборудования, потолке и 
стенах, защищает помещение от сквозняков и попадания пыли и 
грязи. 

 
 
Технические характеристики ПВХ завес, свойства пленки ПВХ для ленточных завес 

Параметр Значение 

Температурный режим применения, °С От -10 до +50 

Плотность, г/см3 1,22 

Прочность на разрыв, Н/мм2 16 

Относительное удлинение, % 340 

Теплопроводность, Вт/м*К 0,14 

Воспламеняемость, не горит 

Светопроницаемость, % 80 

Шум поглощение, ДБ 35 

 
 
Доступные для заказа цвета и фактуры 

Ширина полосы, мм Толщина полосы, мм Цвет Фактура 

200 
2 

стандарт рифленые 

стандарт стандарт 

3 стандарт стандарт 

300 3 стандарт стандарт 

200 2 

красные стандарт 

зелёные стандарт 

синие стандарт 
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6. Химия ZENNY 
 
 
 

 

Баллон с МАРР-газом. 
MAPP-газ применяется в холодильных системах и системах кондиционирования 
для пайки труб в процессе монтаже оборудования. MAPP-газ представляет 
собой однородную смесь метилацетилена, пропадиена и пропана. Применение 
горелки на MAPP-газе намного эффективнее и экономичнее по сравнению с 
использованием горелок на пропане. 
 
Масса газа нетто 0,453 кг. 
Температура горения 1316 °С. 

 
 
 
 

 

Масло вакуумное ZENNY ZO-YPO (1 л). 
Вакуумное масло ZO-YPO специально разработано для поршневых 
форвакуумных насосов. Масло высокой степени очистки смазывает трущиеся 
элементы, а также играет роль уплотнителя. Масло не содержит присадочных 
добавок и имеет узкий фракционный состав, низкую испаряемость и 
окисляемость. 
 
Тип масла:                                минеральное. 
Вязкость:                                  48-57 cSt при 50°С. 
Температура застывания:   -15 С. 
Температура вспышки:        +205 С 

 
 
 
 

 

Масло минеральное ZENNY PREMIUM 3G (4 л). 
Минеральное масло ZENNY PREMIUM 3G предназначено для холодильных 
компрессоров. Минеральное масло высокого качества, загущенное, 
предназначено для средне- и низкотемпературных систем охлаждения, 
работающих на хладагенте R22. Масло PREMIUM 3G отлично растворяется в 
хладагенте R22, образуя однородную масло-фреоновую смесь, что облегчает 
возврат масла обратно в компрессор и обеспечивает его стабильную смазку. 
Масло имеет низкую склонность к окислению и превосходно совместимо с 
материалами уплотнений. 
 
Вязкость:                                  40 cSt при 40°С. 
Температура застывания:   -55 С. 
Температура вспышки:        +125 С 
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Кислотный очиститель (5 л). 
Кислотный очиститель ZENNY для конденсаторов холодильных и 
климатических систем представляет собой жидкость на кислотной основе, 
которая удаляет наросты с оребрения конденсаторов расположенных вне 
зданий, а также кондиционеров транспортных средств. Она удаляет оксиды, 
соли и наросты, которые формируются между ламелями, что улучшает 
эффективность работы системы. Для получения лучших результатов советуем 
предварительно обработать поверхность обезжиривающим составом ZENNY 
на основе щелочи. 
 
Показания к применению: появление наростов и отложений среднего уровня. 
Концентрированная жидкость для разбавления 1:4 

 
 
 
 

 

Щелочной обезжириватель ZENNY (4 л). 
Щелочной обезжириватель ZENNY для конденсаторов холодильных и 
климатических систем представляет собой жидкость на щелочной основе, 
которая глубоко очищает, обезжиривает и удаляет загрязнения, 
сформировавшиеся на оребрении конденсаторов расположенных вне зданий, 
а также кондиционеров транспортных средств. Она удаляет смог, пыль и 
пыльцу, которые оседают между ламелями, что улучшает эффективность 
работы системы. Обладает эффективным обезжиривающим действием. 
 
Показания к применению: высокий уровень загрязнения конденсатора. 
Концентрированная жидкость для разбавления 1:4 
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7. Насосы 
 
7.1. Насосы вакуумные 
 
 
 
 
 

 

Вакуумные насосы ZENNY серии ZVR предназначены для удаления до 
определённого уровня давления (технического вакуума) паров 
фреона, воздуха и влаги из элементов оборудования и магистралей 
систем охлаждения и кондиционирования при монтаже или ремонте. 
Насосы ZENNY отличает высокая надежность, отличное качество 
сборки и оптимальное соотношение цена-качество. 

 

Модель Кол-во ступеней Произв., л/мин Предел вакуумирования 

ZVP-1-45 
1 

45 262,5 мкм / 0,35 мбар 

ZVP-1-75 75 262,5 мкм / 0,35 мбар 

ZVP-2-45 

2 

45 7,5 мкм / 0,01 мбар 

ZVP-2-75 75 7,5 мкм / 0,01 мбар 

ZVP-2-138 138 7,5 мкм / 0,01 мбар 

ZVP-2-186 186 7,5 мкм / 0.01 мбар 

ZVP-2-278 278 7,5 мкм / 0,01 мбар 

 
7.2. Насосы дренажные 
 
 
 
 
 

 

Дренажная помпа - насос для удаления конденсата от холодильных 
систем или систем кондиционирования. Дренажная помпа 
предназначена для отвода конденсата в тех случаях, когда его 
невозможно вывести самотеком и состоит из насосного агрегата и 
системы датчиков уровня. 

 

Модель 
Производительность, 

л/ч 
Высота 

нагнетания,м 
Уровень 
шума, dB 

Напряжение, В 

ZC-2100 18 10 19 220 

ZC-2750 36 10 21 220 

ZC-82 (с резервуаром) 320 6 28 220 
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8. Инструмент 
 
8.1. Весы заправочные электронные 
 
 
 
 

 

Электронные весы ZENNY серии CS предназначены для точной 
дозировки хладагента, заправляемого в холодильную систему. 
Большой ЖК-дисплей и два уровня подсветки позволяют легко 
контролировать ход заправки. Высокая дискретность измерений и 
малая погрешность позволяют добиться исключительной точности 
заправки, а компактный прочный корпус гарантирует длительный 
срок эксплуатации весов. 

 

Модель CS-100 

Погрешность, % 0,05% от шкалы измерений 

Разрешение, грамм 5 

Размер дисплея, мм 67 х 25 

Размер платформы, мм 230 х 230 

Питание Батарея 9В 

Масса, кг 3,6 

 
8.2. Станции регенерации 
 
 
 
 
 

 

Станция регенерации хладагента ZENNY серии ZVRP представляет 
собой портативное устройство, предназначенное как для сбора, 
очистки и эвакуации хладагента из холодильного контура, так и 
заправки холодильных систем при их монтаже, ремонте и сервисном 
обслуживании. Станция может использоваться для регенерации 
любых хладагентов групп III, IV и V. Станция регенерации хладагента 
ZVRP имеет встроенную защиту от слишком высокого давления на 
линии нагнетания. 
Вместе со станцией регенерации для контроля массы 
эвакуированного из холодильного контура хладагента рекомендуется 
использовать электронные весы ZENNY. 

 

Модель ZVRP-2A 

Питание 1 ф / 220-240 В / 50 Гц 

Мощность электродвигателя, л.с. 3/5 

Хладагенты Категория III:   R12, R134a, R401C, R406A, R500 
Категория IV:   R22,R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, 
                             R409A, R411B, R412A, R502, R509) 
Категория V:    R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507 
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8.3. Станции манометрические 
 
 
 
 

 

Манометрические коллекторы ZENNY серии HMG высокой 
надежностью и качеством используемых при изготовлении 
материалов. Шкала давления и температурные шкалы хладагентов, 
нанесенные на манометр и мановакуумметр, обеспечивают точный 
контроль давления в контуре как при заправке хладагента, так и при 
обслуживании холодильной системы. Два улучшенных запорных 
вентиля позволяют отсекать стороны высокого и низкого давления 
независимо друг от друга. 
Для дополнительной защиты от повреждений корпус манометров 
покрыт резиной. В комплект поставки манометрических станций 
ZENNY входят заправочные шланги. В зависимости от модели 
манометрические коллекторы HMG могут поставляться как в 
пластиковом кейсе, так и без него. 

 

Модель 

HMG-2-
R134A-II 

(чемодан) 

HMG-2-
R134A-II 

HMG-2-
R410A-II 

(чемодан) 

HMG-2-
R410A-II 

Пластиковый кейс     
Рабочие хладагенты R134a,R22,R404A,R407C R410A,R22,R407C,R134a 

Макс. измеряемое давление 24 34 

Макс. рабочее давление 27 55 

Присоединительные штуцеры Резьба, SAE 1/4” 

Количество шлангов в комплекте 3 

Длина шлангов 90 см 

 
8.4. Шланги заправочные 
 
 
 
 

 

Заправочные шланги ZENNY серии AH отличаются высокой 
прочностью благодаря качеству используемых при изготовлении 
материалов. Шланги могут применяться для заправки любых ХФУ, 
ГФУ, ГХФУ хладагентов, давление которых не превышает 
максимальное рабочее давление, на которые рассчитаны шланги. 

 

Модель AHA-90 AHC-90 AHA-150 AHC-150 

Рабочие хладагенты R134a,R22,R404A,R407C R410A,R22,R407C,R134a 

Макс. рабочее давление 34 55 

Тип соединения Накидная гайка с внутренней резьбой, 1/4” SAE-F 

Количество шлангов в комплекте 3 (красный, синий, желтый) 

Длина шлангов 90 см 

 
  

Серия HMG 

Серия AH 
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